
 
           . 

A fűtőablak a nyílászáró rendszerek új generációja!

A 2024 évtől érvényes épületenergetikai szabályozások alapján az épületek határoló falainak 
minimum U=0,24W/m²K értékűnek kell lennie. A külső falak hőszigetelési tulajdonságát a 

falakra elhelyezett hőszigetelés vastagságának növelésével lehetséges a kívánt értékre növelni. 
A nyílászárók esetében ez nem lehetséges, az ablakok hőszigetelésének növelése technikailag 

megrekedt, nem növelhető már, így a jelenleg gyártható hagyományos nyílászárók a 
hőszigetelésben előírt érték maximum felét tudják csak biztosítani, Ug=0,5W/m²K .

A keletkező hőkomfort asszimmetria miatt az ablakok közvetlen közelében kellemetlen hideg 
hőérzet alakul ki, továbbá ennek következtében megindul a páralecsapódás és a penész képződés.

Minél nagyobbak az épületen a nyílászárók, annál inkább jeletkezik a hőasszimmetria, 
annál jobban romlik a kellemes hőérzet. Az energoWindow fűtőablak ezt a problémát és a 

hőhídefektust is megszünteti, azzal, hogy az ablak fűt, az előállított energiát pedig a speciális 
üvegrétegrenddel az épület belseje felé irányítja. A fűtőablak így egészségesebb és komfortosabb!

Az épület leghidegebb pontjából a legmelegebb lett!

A téli hideg ablakok a múlt, a sugárzó meleg ablak a jövő!

...a jövő már elkezdődött... Bővebben: www.energowindow.hu
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